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Die Motoren der YE-Serie sind mit 
Überkopfventilen und horizontaler 
Kurbelwelle ausgestattet. Standard mit 
Handstart oder optional mit E-Start. Für 
staubige Umgebungen gibt es 
Ölbadluftfilter optional.

Es gibt eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten:

Landwirtschaft:                                                          
Motormäher - Motorhacken - Sprühpumpen - 

Motorpumpen.

Industrie:                                             

Generatoren - Kompressoren -                     Vertikutierer - 
holzverarbeitende Maschinen.

Die Wahl dieser Motoren ist kein Zufall, 
sondern hängt mit Zuverlässigkeit, Leistung, 
geringen Emissionen und einem 
hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis 
zusammen.

Detail zu Flansch ITA 

Konus 23 mm                           

Lochabstand 105 mm

Detail zu Flansch V 

langer Konus 

Generator Ausführung

Detail zu Flansch Q 

zylindrisch 19,05mm               
Hacken   Ausführung

EMOTOREN SERIEY 

reinhard.buchberger
briefkopf-transparent-schein-aussen



Motor tipo 

Bohrung x Hub
Hubraum (cm³)

U / Min.
max. Leistung (Hp) 

Starter
Zündung

Tankvolumen (L)

Kraftstoff
Ölfüllmenge (L)

Ölspezifikation
Ölmangelschalter

Trockengewicht (Kg)

Abmessungen (mm)

verfügbare Flanschtypen

52 x 37.4

79.4

3600 

2.5

Handstart 
elektronisch

1.3

Normalbenzin
0.3

SAE 10W/40

ja
9.2

270 x 267 x 339

zylindrisch P

Produktmerkmale 4-Takt Motor - Einzylinder - Überkopfventile (OHV) - 

Luftkühlung - Schleuderschmierung - Hand- oder E-Start

54 x 38

87

4000 

3.0

Handstart 
elektronisch

1.6

Normalbenzin
0.4

SAE 10W/40

ja
11

285 x 313 x 293

zylindrisch P

YE 152F YE 90
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YE152F - YE90  Benzinmotoren 

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE152FHP&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE90HP&Shop1


Motore tipo

Bohrung x Hub
Hubraum (cm³)

U / Min.
max. Leistung (Hp)

Starter
Zündung

Tankvolumen (L)

Kraftstoff
Ölfüllmenge (L)

Ölspezifikation
Ölmangelschalter

Trockengewicht (Kg)

Abmessungen (mm)

verfügbare Flanschtypen

Produktmerkmale 4-Takt Motor - Einzylinder - Überkopfventile (OHV) -
Luftkühlung - Schleuderschmierung - Hand- oder Elektrostart

62 x 42

127

3600 

4.2

Handstart
elektronisch

2.5

Normalbenzin
0.56

SAE 10W/40

ja
12

297 x 341 x 318

zylindrisch Q

70 x 45

173

3600 

5.7

Handstart
elektronisch

3.5

Normalbenzin
0.6

SAE 10W/40

ja
15

312 x 362 x 335 

Generator V 

zylindrisch Q

70 x 54

208

3600 

6.7

Handstart / E-Start

elektronisch
3.5

Normalbenzin
0.6

SAE 10W/40

ja
16

312 x 362 x 335

Konus 23mm ITA  
Generator V  
zylindrisch Q  
zylindrisch S

YE 130 YE 170 YE 210
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YE130 - YE170 - YE210  Benzinmotoren

Zündschloß für 
Elektrostart YE210

Ölbadluftfilter

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

wählen Sie den gewünschten Starter:

Handstarter Elektrostarter

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
E-Start

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE130HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE170HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE170HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210IT&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210ITES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HVES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HQES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HS&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210HSES&Shop1


ABBILDUNGEN DER FLANSCHTYPEN - YE90 - YE130 - YE170 - YE210
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ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
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Produktmerkmale 4-Takt Motor - Einzylinder - Überkopfventile (OHV) -

Luftkühlung - Schleuderschmierung - Hand- oder Elektrostart

Motore tipo

Bohrung x Hub
Hubraum (cm³)

U / Min.
max. Leistung (Hp)

Starter
Zündung

Tankvolumen (L)

Kraftstoff
Ölfüllmenge (L)

Ölspezifikation
Ölmangelschalter

Trockengewicht (Kg)

Abmessungen (mm)

verfügbare Flanschtypen

78 x 58

284

3600 

9.5

Handstart / E-Start

elektronisch
6.0

Normalbenzin
1.1

SAE 10W/40

ja
23

380 x 430 x 410

Konus 23mm ITA  
Generator V  
zylindrisch Q  
zylindrisch S

84 x 64

355

3600 

11.5

Handstart / E-Start

elektronisch
6.5

Normalbenzin
1.1

SAE 10W/40

ja
31

405 x 450 x 443

Konus 23mm ITA

 Generator V

90 x 64

407

3600 

13.5

Handstart / E-Start

elektronisch
6.5

Normalbenzin
1.1

SAE 10W/40

ja
31

405 x 450 x 443

Konus 23mm ITA  
Generator V  
zylindrisch Q  
zylindrisch S

90 x 69

439

3600 

15

Handstart / E-Start

elektronisch
6.5

Normalbenzin
1.1

SAE 10W/40

ja
31

405 x 450 x 443

Generator V 

zylindrisch Q

YE 280 YE 360 YE 410 YE 440
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YE280 - YE360 - YE410 - YE440   Benzinmotoren

Zündschloß für 
Elektrostart

Ölbadluftfilter

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Handstarter Elektrostarter

wählen Sie den gewünschten Starter:

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
Handstart

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280IT&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280ITES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HVES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HQES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HS&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280HSES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE360IT&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE360ITES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE360HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE360HVES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410IT&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HS&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HSES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HQES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410HVES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE410ITES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE440HV&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE440HVES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE440HQ&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE440HQES&Shop1
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ABBILDUNGEN DER FLANSCHTYPEN - YE280 - YE360 - YE410 - YE440
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ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz



Flansch zylindrisch (S)
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Motore tipo 

Bohrung x Hub
Hubraum (cm³)

U / Min. (PTO)

max. Leistung (Hp) 

Starter
Zündung

Tankvolumen (L)

Kraftstoff
Ölfüllmenge (L)

Ölspezifikation
Motordrehrichtung 

Ölmangelschalter
Trockengewicht (Kg)

Abmessungen (mm)

verfügbare Flanschtypen

68 x 54

196

1800  

6.5

Handstart 
elektronisch

3.5

Normalbenzin
0.6

SAE 10W/40

gegen UZS
ja
16

312 x 362 x 335

zylindrisch S

YE 200 c. pto

POWER 
tech

distribuzione

YE200 C. PTO  Benzinmotor mit Nockenwellenantrieb
Motordrehrichtung gegen UZS

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE200CAM&Shop1


Flansch zylindrisch (R)
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Hubraum (cm³)

U / Min. (PTO)

max. Leistung (Hp) 

Starter
Zündung

Tankvolumen (L)

Kraftstoff
Ölfüllmenge (L)

Ölspezifikation
Getriebeölkapazität (L)

Ölmangelschalter
Trockengewicht (Kg)

Abmessungen (mm)

verfügbare Flanschtypen

YE 280 1/2 R         YE 210 1/2 R 

Bohrung x Hub 70 x 54

208

1800

6.7

Handstart 
elektronisch

3.5

Normalbenzin
0.6

SAE 10W/40

0.5

Si

20

312 x 362 x 335

zylindrisch R

78 x 58

284

1800

9.5

Handstart 
elektronisch

6.0

Normalbenzin
1.1

SAE 10W/40

0.3

Si

30

380 x 430 x 410

zylindrisch R

POWER 
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YE210-1/2R/ YE280-1/2R   Benzinmotor mit Untersetzungsgetriebe 
und Kupplung

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE210CR&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDFYE280CR&Shop1
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Die Motoren der XP-Serie sind mit 
Überkopfventilen, vertikaler Welle, 
Handstart für die XP200-Serie und E-
Start für alle anderen Versionen 
ausgestattet.

Die Motoren der XP 200-Serie können 
auf Rasenmähern angewendet werden, 
oder die XP200 VP-Version kann auf 
Motorhacken angewendet werden, da 
sie mit einem schweren Schwungrad 
ausgestattet sind.
Der Rest der XP-Reihe kann problemlos 
auf Aufsitzmähern angewendet werden. 
Der Flansch und die Kurbelwelle sind 
perfekt kompatibel mit allen Motoren der 
Erstausrüster.

XP200 - XP200 VP - 5.5  HP

Kurbelwelle 22.2 x 62 mm                        

Rasenmäher Version mit Motorbremse 
Motorhacken Version mit schwerem Schwung 

Handstarter

PMOTOREN SERIEX 

XP420E - 13.5  HP

Kurbelwelle 25,4 x 80mm

Aufsitzmäher Version
Elektrostart

Ölfilter
Auspuff

XP440E - 15  HP

Kurbelwelle 25,4 x 80mm
Aufsitzmäher Version 

Elektrostart
Ölfilter

Auspuff

XP550E - 18  HP

Kurbelwelle 25,4 x 80mm
Aufsitzmäher Version 

Elektrostart
Ölfilter

Auspuff

reinhard.buchberger
briefkopf-transparent-schein-aussen



Motor

Hubraum (cm³)

max. Leistung (Hp-RPM)

Starter
Tankvolumen (L)

Ölfüllmenge (L)

Gewicht (Kg)

Abmessungen (L x B x H)

Kurbelwelle  (mm)

4-Takt OHV

196.2

5.5 - 3600 

Handstart
1.2

0.6

14.3 Kg

415 x 337 x 266

D.22.2 x 62 

POWER 
tech

distribuzione

XP 200 (E) Benzinmotor |  vertikale Kurbelwelle | Motorbremse |
optional Elektrostarter

Motor

Hubraum (cm³)

max. Leistung (Hp-RPM)

Starter
Tankvolumen (L)

Ölfüllmenge (L)

Gewicht (Kg)

Abmessungen (L x B x H)

Kurbelwelle  (mm)

4-Takt OHV

196.2

5.5 - 3600 

Handstart
1.2

0.6

14.3 Kg

415 x 337 x 266

D.22.2 x 62 

XP 200 VP Benzinmotor | vertikale Kurbelwelle | schwerer Schwung
Ausführung für Motorhacken ohne Motorbremse

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Starter wählen:

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Handstart

Reinhard.Buchberger
E-Start

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDF-XP200&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDF-XP200ES&Shop1
http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDF-XP200VP&Shop1


Montageflansch

81.1+ 0.1576.7+ 0.15

39.7+ 0.15

6
1

.1
5

+
0

.1
5

9
3

.5
+

0
.1

5
9

3
.6

5
+

0
.1

5

POWER 
tech

distribuzione

Kurbelwelle XP200
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ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz
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Motor

Hubraum (cm³)

max. Leistung (Hp-RPM) 

Starter
Ölfüllmenge (L)

Gewicht (Kg)

Abmessungen (L x B x H)

Kurbelwelle  (mm)

4-Takt OHV

420

13.5 - 3600 

Elektrostart
1.7

33 Kg

472 x 423 x 406

D. 25 x 80 

XP 420 E Benzinmotor | vertikale Kurbelwelle | 13.5 Hp

XP 440 E Benzinmotor | vertikale Kurbelwelle | 15.5 Hp

Motor

Hubraum (cm³)

max. Leistung (Hp-RPM) 

Starter
Ölfüllmenge (L)

Gewicht (Kg)

Abmessungen (L x B x H)

Kurbelwelle  (mm)

4-Takt OHV

439

15.5 - 3600 

Elektrostart
1.4

27 Kg

420 x 365 x 374

D. 25 x 80 

Motor

Hubraum (cm³)

max. Leistung (Hp-RPM) 

Starter
Ölfüllmenge (L)

Gewicht (Kg)

Abmessungen (L x B x H)

Kurbelwelle  (mm)

4-Takt OHV

547

18 - 3600 

Elektrostart
1.8

33 Kg

470 x 405 x 400

D. 25 x 80 

XP 550 E Benzinmotor | vertikale Kurbelwelle | 18 Hp

ALITEC Motorenhandel und -service GmbH, Tullner Straße 190, 3040 Markersdorf | Tel.: +43 / 2772 / 540 28 | Fax: DW -18 | mail: alitec@alitec.at | web: www.alitec.at

Reinhard.Buchberger
alitec-schwarz

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

Reinhard.Buchberger
Online-Shop

http://wshop.alitec.at/webedition/default.asp?ID=110&Par1=GDF-XP420&Shop1
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Montageflansch XP 420 E 

Montageflansch XP 440 E 

Montageflansch XP 550 E 

POWER 
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distribuzione

Kurbelwelle XP420E - XP440E - XP550E
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