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Messerstoppsensor

Wenn der Sensorbereich berihrt wird,
bleiben die Messer automatisch stehen

Intuitives Bedienfeld

Eine einfach zu bedienende Oberflache,
die den Mahfortschritt und den
Maherstatus anzeigt

Ultraschallsensor*

Erkennt und umgeht Hindernisse
automatisch

Stoflsensor

Stof3t der Roboter auf ein Hindernis,
kehrt er um und setzt die Fahrt in
einer anderen Richtung fort

*Modellabhangig

Empfohlene Mahflache
bis 3000 m?

Akkukapazitat von bis zu 10400 mAh

RTK Ortungsmodul

Globales
Navigationssatellitensystem
Kinematisches Echtzeitmodul

Perfect-Grip-Rader

Sorgen fir eine optimale Traktion
auch in unwegsamem Gelande
und bei Steigungen bis zu 45%

Eingebauter
Radnabenmotor

Leistungsstarke und effiziente
Radnabenmotoren mit bis zu 9 N-m
Drehmoment sorgen fir einen
optimalen Vortrieb



Keine Begrenzungskabel Systematisches Mahmuster

Mit unserem Exact Fusion Locating System (EFLS), kann Navimow die Positionierungsgenauigkeit verbessern, sodass kein physisches Das Navimow EFLS System ermdglicht eine Ortungsgenauigkeit im Zentimeterbereich. Die Roboter legen sich eine Karte der Mahflache an und mahen diese
Begrenzungskabel mehr erforderlich ist. Mit der intuitiven Navimow-App konnen Sie virtuelle Grenzen fiir die Mahzonen festlegen und jederzeit anpassen. in geordneten, parallelen Bahnen und sind damit deutlich schneller als vergleichbare Modelle, die nach dem Zufallsprinzip arbeiten.

Dank des intelligenten Navigationsalgorithmus von Navimow plant der Roboter die effizienteste Flachenbearbeitung und kann die Routenplanung im

laufenden Betrieb automatisch anpassen.




Wie funktioniert das Exact Fusion Locating System (EFLS) ? Installation der Ladestation und der Antenne

Um ein starkes GNSS-Signal zu gewédhrleisten, muss die Antenne auf einer offenen Fldche mit einer ungehinderten Sicht von mindestens 110° zum Himmel
installiert werden.

Antennenerweiterungsset
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(?) Beschleunigungsmesser

Die Positionsbestimmung, basierend auf satellitengestiitzter Technologie, gleicht die Daten mit dem Navimow GNSS System an der Basisstation ab. Diese
gleichzeitige Datenanalyse ermdglicht eine Genauigkeit im Zentimeterbereich.

Dennoch kann das GPS-Signal einmal verloren gehen. Fir diesen Fall ist das Navimow-System so konzipiert, dass es alle Informationen von Gyroskop-,
Beschleunigungsmesser-, Magnetkompass- und Kilometerzahlersensor in Echtzeit auswertet und der Maher seine Arbeit auch ohne GPS fortsetzt.

Einfach ausgedriickt: EFLS verbindet die satellitengestiitzte Positionsbestimmung mit den Daten mehrerer Sensoren und garantiert damit eine duflerst
prazise Positionierung. Der Maher maht systematisch innerhalb der von EFLS kartierten virtuellen Grenze und bietet dadurch ein revolutiondres Sollte die im Lieferumfang enthaltene GNSS-Einheit nicht genligend Empfang erhalten, ist eine GNSS-Zusatzeinheit erhaltlich.
Mahergebnis.




54 dB(A) Ultra-leise

Der Navimow ist der bislang leiseste Maher auf dem Markt
und mit nur 54 dB(A) arbeitet er mit einem Gerauschpegel,
der leiser ist als eine normale Unterhaltung. Im Vergleich zu
herkdmmlichen Schiebe- und Aufsitzmahern werden Sie ihn
kaum arbeiten horen.

Zum Vergleich: Eine normale Unterhaltung hat ca. 60 dB(A)

IPX6 Wasserdichtigkeit

Die Wasserdichtigkeit nach IPXé
gewahrleistet einen wirksamen Schutz
gegen starke Wasserspritzer.
Sie konnen ihn einfach mit
einem Gartenschlauch reinigen.

Perfekte Rasenpflege

Das automatische Mahpfad-Optimierungssystem ermdglicht es Navimow, den optimalen Mahpfad auszuwahlen und die Mahrichtung nach
Abschluss einer Mahrunde automatisch zu andern. Vermeidet die Spuren, die durch wiederholtes Mahen hinterlassen werden, und halt lhren
Rasen in einer gesiinderen Wachstumsumgebung.

SOy,

Elektrische
Schnitthohenverstellung

. . . L . Messerstoppsensor Hebesensor
Navimow ist mit einem Elektromotor fiir die Messerscheibe

ausgestattet. 7 Schnitthohen von 30 mm bis 60 mm sind
verfligbar, die Sie einfach tber die Navimow-App einstellen kénnen.

Stofisensor | ) = =UHtraschaltsensor

Ausgestattet fur
komplexes Terrain

Die leistungsstarken und effizienten Radnabenmotoren mit bis SlCherer als Je zuvor
zu 9 Nm Drehmoment sorgen fiir einen kraftvollen Vortrieb und
ermoglichen dem Robotermaher, Steigungen von bis zu 45% zu

bewaltigen. Die einzigartig gestalteten Perfect-Grip-Rader

sorgen zusatzlich fir eine optimale Traktion!

Navimow-Roboter sind mit mehreren Sicherheitssensoren ausgestattet.

Neigungs- und Hebesensor - Wird der Roboter angehoben wird die Messerscheibe schnell gestoppt.

Stofisensor - Stoft der Roboter auf ein Hindernis, kehrt er um und setzt die Fahrt in einer anderen Richtung fort.
Ultraschallsensoren* - Erkennen Hindernisse und umfahren diese.

Messerstoppsensor - Wenn der Sensorbereich beriihrt wird, bleiben die Messer automatisch stehen.

*Modellabhangig
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Navimow App: Perfekte Rasenpflege mit nur einem Fingertipp Wie wahlt man einen Robotermaher aus

Um die Navimow-App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code unten oder suchen Sie im App Store oder Play Store nach "Navimow". Warum ist Navimow unter allen Mahrobotern die beste Wahl? Kurz gesagt, Navimow ist intelligenter, effizienter und einfacher zu bedienen:

Virtuelle Begrenzung Begrenzungskabel
)
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Ersparen Sie sich das lastige Verlegen Verbringen Sie viele Stunden mit Kabel,

eines Begrenzungskabels in [hrem Hammer, MaBBband und Bodenndgeln.

Rasen. Zeichnen Sie einfach eine virtuelle :
Begrenzung in der App auf.

Systematisches Mahschema Zufalliges Mahschema

7 . e sty ML | P i 5 """"""""""""""""""""""""""""""""""""" ' """"""""" ( L.j ]
N

CrestenAcsount : e R ! { Systematisches Bearbeiten der: (

i Mahzonen fur die effizienteste
Flachenbearbeitung. '

Zufallige Routen und zeitaufwandiges,
sich wiederholendes Schneiden

Account Login

By creating an account, you agree to
the e and Brivncy Boliey

" Play Store L oo 5 \ )

. loT Verbindung @ Keine loT Verbindung

FE-O 3
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Der Maher kann nicht aus der
Ferne gesteuert oder
tberwacht werden. Die

Aktualisierung kann nur mit

(AN

)

Intelllgente APP'Steuerung Steuern Sie den Maher ganz einfach

In der Navimow-App finden Sie alles, was Sie brauchen, von interaktiven Anleitungen und personalisierten Einstellungen bis hin zu Statusaktualisierungen von Uberall und zu jeder Zeit aus der
und Serviceerweiterungen. Ferne. Um sicherzustellen, dass Sie

immer Uber die neuesten Funktionen

- » > verfugen, k_'cinnen _Sie Ove_r—the Air—_Updates ciner USBElash-Disck
| (OTA) mit nur einem Fingertipp in der durchaefihrt q
. App herunterladen. urchgetuhrt werden.
Mahbereich Maherstatus in Mahplan anpassen Einstellen eines OTA Updates
einstellen und anpassen Echtzeit priifen Diebstahlalarms

— 11 — — 12 —




Ohne Begrenzungskabel - Einrichten und Verandern wird zum
Kinderspiel!

Laden Sie die Navimow-App herunter und folgen Sie den Anweisungen oder lassen Sie sich von Ihrem Segway-Fachhandler unterstiitzen, um die virtuelle
Begrenzung einzurichten. Dank intuitiver App-Fiihrung lassen sich alle ndtigen Einstellungen schnell bedienen.

Wird die Gestaltung der Rasenflache geandert oder soll ein Bereich fir eine bestimmte Zeit nicht gemaht werden, konnen Sie die virtuelle Grenze schnell Mel’kmale HSOOE HSOOE H1500E H3000E

und einfach neu definieren.

Mafle 603 x 468 x 264 mm 603 x 468 x 264 mm 603 x 468 x 264 mm 603 x 468 x 264 mm
o e Gewicht 15.6 kg 15.6 kg 15.9 kg 16.3 kg
Verbinden;Sie den Maher mit dem Netzwerk und
aktivieren Sie ihn:
Empfohlene FlachengréBle 500 m2 800 m2 1500 m? 3000 m?2
Schnitthéhe 30-60 mm 30-60 mm 30-60 mm 30-60 mm
Activate % LY G e Schnittbreite 21 cm 21 cm 21 cm 21 cm
Batterie 5.2 Ah 5.2 Ah 7.8 Ah 10.4 Ah
Mahzeit 180 min 180 min 240 min 240 min
Ladezeit 180 min 180 min 240 min 300 min
Max. Neigung 45% 45% 45% 45%
Gerauschpegel 54dB (A) 54dB (A) 54dB (A) 54dB (A)
Smameinl s s o e e e < & Wasserdichtigkeit IPX6 IPX6 IPX6 IPX6
| Werden unterschiedliche Mahzonen angelegt, s -
werden diese mit-einem virtuellen Ubergang verbunden. Virtuelle Begrenzung P P P P
Méahen in Bahnen [ ] ([ o (]
Mulchen [ ] (] (] (]
Automatisches Laden ([ (] (] ([
Grerizen Sie geschiitzte Bereiche, wie'z.B. ¥ i : S : Perfect-Grip-Rader (] (] ([ ] ([
Blumenbeete; Pools-oder Kinderspielplatze aus. ; ; : ]
Messerstoppsensor (] (] (] (]
Ultraschallsensor O O O ()
Wi-Fi ([ ] - - -
GSM Modul 4G - (] (] o
Tippen Sie auf: Testen™ - Der M&her fahrt'die angelegte ;
AuBengrenze ab: Priifen Sie, ob er die:Mahzone ohne o e 3 App Steuerung ( X (] o (]
Probleme abfahren kann. 5 i 0
Elektr. Schnitthoheneinstellung o* [ ] [ ] ([
Nutzer-Interface o o (] ([
GPS Diebstahlschutz - ([ ] [
. A ." S Einfache Reinigung ([ J ([ ([ J ([
Richten Sie die Mahzeiten ein: Sie konnen den Roboter
auch jederzeit am Gerat selbst oder tiber die App starten:
Regensensor ([ ] ([ ] (] (]
OTA Updates o* (] ] (]

) Alle Daten sind Nominalwerte
(O optional @ Serie - nicht erhéltlich
* Das Model Navimow H500E benétigt ein flachendeckendes Wi-Fi Netzwerk,

um alle Funktionen optimal nutzen zu kdnnen.
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/
Ultraschallsensor
Fiir intelligente Hindernisvermeidung _
Mafe Verpackungsmaterial
290 x 81 x 46 mm Farbbox
-
Ve
Ga rage cErhattich a4 2022
Integriert mit der Ladestation fiir zusatzlichen Schutz vor Sonne und Regen
Mafle Verpackungsmaterial
600 x 400 x 300 mm Farbbox
-
Ve
Ersatzmesser
Bei Bedarf einfach selbst die Messer austauschen.
12 Stiick inklusive Schrauben.
Mafe Verpackungsmaterial
110 x 190 x 12.5 mm Blisterkarte
-
Ve
GNSS Antennenerweiterungsset
Verbessert das GPS-Signal - zur Installation an der Wand
oder auf einem Dach. Inklusive 10 Meter Kabel.
Mafle Verpackungsmaterial
165 x 82 x 255 mm Farbbox
-
Ve
Temporares Flachenbegrenzungs-Kit
Schiitzt die Bereiche, die nur kurzfristig nicht befahren werden sollen.
12 Stiick fiir 4 Meter.
Mafe Verpackungsmaterial
345 x 345 x 50 mm Farbbox
-
Ve
Verlangerungskabel 10 Meter
Zusatzliches Verldngerungskabel fiir die Antennenmontage an der Wand/Dach.
Mafe Verpackungsmaterial
120 x 200 x 45 mm Farbbox
-

Vorteile des Navimow

Virtuelle Begrenzung

Einfache Installation ohne

Systematisches Mahen

Erhebliche Verbesserung der
Schnittleistung

Perfect-Grip-Rader

Perfect-Grip-Rader, eingebaute
Radnabenmotoren, bis zu 45%

Steigfahigkeit

Begrenzungskabel
I
al [
L R/
I
Elektrische Intuitive App

Schnitthoheneinstellung

3-6 cm einstellbare Schnitthohe mit
7 verfugbaren Positionen

Internet der Dinge (loT)

Fernsteuerung, Uberwachung und
Over-the-Air-Updates

9

IPX6 Wasserdichtigkeit

Mit einem Gartenschlauch
zu reinigen

Einfacher Zugriff und Kontrolle
von tberall und zu jeder Zeit

L 2

O

Arbeitserleichterung

Verabschieden Sie sich von
komplizierter Bedienung und
Wartung

>

Ultraleise

Gerauschpegel minimiert auf
kaum horbaree 54 dB(A)

o1,
WAk
Diebstahlschutz

Sendet einen automatischen
Alarm, wenn der M&her
auBerhalb der Begrenzung ist

Zeitersparnis

Wahlen Sie ein Leben ohne
Einschrankungen und genief3en
Sie lhre gewonnene Zeit

L 2

Umweltfreundlich

Keine Treibstoffverbrennung oder
C02-Verschmutzung dank
Lithium-lonen-Batterien

()
Einfache Bedienung

Benutzerfreundliches und
intuitives Bedienfeld

Maximale Sicherheit

Verschiedene eingebaute
Sicherheitssensoren

||“‘
Gesunder Schnitt

Feines Mulchen fiir einen
gesiinderen und schéneren Rasen
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